
 

ALBRIF 650 
PASTA MONTAŻOWA PRZECIW ZATARCIOM, 

NA BAZIE ALUMINIUM, DO WYSOKICH TEMPERATUR 

 

 
 
 
 
 

7 doskonałych powodów, by używać ALBRIF 650  
1. Pasta montażowa przeciw zatarciom i korozji o wysokiej wydajności. 
2. Pasta o dużej zawartości środków smarujących metalicznych, zapewniających jej bardzo dobre właściwości 
w wysokich temperaturach (aż do 700°C przy suchym smarowaniu). Dobrze zachowuje się w niskiej 
tempreraturze. 
3. Zapewnia doskonałą szczelność na złączach i osłonach. 
4. Odporna na wodę, na rozcieńczenie i na przycinanie. Pozwala na zastosowanie w środowisku zewnętrznym. 
Skteczna w niskiej temperaturze. 
5. Wytrzymały smar zapewnia tymczasową pomoc doraźną w przypadku awaryjnych sytuacji układu 
smarowania. 
6. Nadaje się do wykorzystania w ekstremalnych warunkach temperaturowych, obciążeniowych i ciśnieniowych 
w agresywnym pod względem chemicznym środowisku. 
7. Zapobiega powstawaniu korozji i rdzy pochodzenia termicznego, atmosferycznego lub chemicznego. 
Pozwala zapobiec drganiom przy dużych obciążeniach. 
 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

   Hutnictwo żelaza i stali, górnictwo, petrochemie         Budownictwo         Transport                       
 

Działanie antykorozyjne i przeciwrdzewne: jako powłoka ochronna na śrubach, kablach, łańcuchach i osprzęcie 
zewnętrznym  lub narażonym na atmosferę powodującą korozję w przemyśle.   
W wysokiej temperaturze: szpilki i uszczelki głowicy, śruby z nakrętkami i uszczelki króćców wylotowych, śruby z 
nakrętkami i uszczelki zaworów kotła, złączki parowe, dławice, uszczelki kołnierzowe, zawory wzniosowe, palniki, nakrętki 
i śruby walcarki, śruby współpracujące z nakrętką i taśmy zasilające piece, maszyny pakujące pod celofanem, wtryskarki 
plastiku.  
Gwinty elementów przyśrubowanych lub uszczelki narażone na bardzo wysokie temperatury przez długi okres czasu, nie 
są już więcej dotknięte działaniem tych temperatur, nie zacierają się i dają się bardzo łatwo demontować, bez konieczności 
smarowania, czy odrywania. 
W normalnej temperaturze: śruby z nakrętkami, śruby dwustronne i krążki żurawi, metalowe rusztowania, łańcuchy 
czerpakowe, sprzęt okrętowy i górniczy, uszczelki i uszczelnieni. 
Na uszkodzonych gwintach: ułatwia pełzanie metalu oraz dopędzanie gwintów bez użycia gwintowników, czy gwintownic. 

 
Właściwości Sposób użycia 

 
Typ :  pasta 
Wygląd :  masłowy, kleisty 
Stopień NLGI : 2 
Kolor :  aluminiowy 
Charakter środka zagęszczającego :  lit 
Temperatura stosowania :  -20°C/+700°C 
Obciążenie spawania : 250 kg 
Bazowe cechy oleju : 
Rodzaj : mineralny 
Lepkość w 40°C (NF T 60 100) :  100 Cst 
Punkt przepływu (NF T 60 105) :  -5°C 
Specyfikacja pasty : 
Gęstość w 20°C (NF T 06 007) :  0,991 g.cm3 

Penetracja ASTM przy temp. 25°C , po 60  cyklach : 265/295 
Punkt skraplania :  > 190°C 
Zawartośc stałego smaru :   20% 

 
W oryginalnie zamkniętym opakowaniu 
Pudełko 1kg 
 
- Pasta montażowa przeciw zatarciom, chroni przeciw korozji i utlenianiem części 
- Odporność na ścinanie 
- Ekstremalne ciśnienia, przeciw zużyciu 
- Wzmocniony smar stały : aluminium (30%) 
 
Dodatkowe informacje: odnieść się do karty charakterystyki produktu. 
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plusiki 7-ki 
MULCO: preparat odsmalający, gotowy do użycia  

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za 
przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.  
 

 


