
 

LUBSEC 
SUCHY SMAR ODPORNY NA WYSOKIE TEMPERATURY 

 
 

7 doskonałych powodów, by używać LUBSEC 
1. Posiada doskonałe właściwości smarujące. 
2. Bardzo dobre działanie przeciw tarciu i przeciw zakleszczaniu się. 
3. Wytrzymały na bardzo wysokie ciśnienie. 
4. Wytrzymały na temperatury do 400 stopni Celsjusza.. 
5. Posiada  bardzo dobrą przyczepność.  
6. Nie powoduje osiadania kurzu.  
7. Nierozpuszczalny w wodzie, oleju i rozcieńczonym kwasie. 
 

 
Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

       Przemysł     
 
SMAROWANIE otwartych przekładni zębatych, wystawionych na działanie silnego ciśnienia i pracujących w 
wilgotnym i zapylonym środowisku. 
STOSOWAĆ do urządzeń takich, jak: przenośniki, wieńce, koła przekładni zębatej dźwigu, koparki, betoniarki, 
silniki , łańcuchy kruszarek, maszyny rolnicze. 
PRZECIWDZIAŁA zakleszczaniu się śrub, stawideł kotłów, pierścieni, taśm, urządzeń odlewniczych, spojeń 
kotłów itp. 
Stosuje się do ochrony obrabianych części przed korozją. 

 
Właściwości Sposób użycia 

 
Skład : sproszkowany dwusiarczek molibdenu. 
Postać : czarny płyn. 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty 
charakterystyki. 

 
Przed użyciem wstrząsnąć. Stosować na powierzchnie suche i czyste. W razie potrzeby 
odtłuścić przy użyciu rozpuszczalnika typu HYDROSINE 43. Rozpylać równomiernie z 
odległości 25 cm od smarowanej powierzchni. Po użyciu, odwrócić aerozol w celu 
oczyszczenia. 
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plusiki 7-ki 
HYDROSINE 43 : Uniwersalny środek do usuwania nagromadzonych tłuszczów 

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za 
przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów. 
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