
B105   
ZMYWACZ ODTŁUSZCZAJĄCY  

DO USUWANIA BIAŁEGO TŁA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Charakterystyka produktu: 
 

1  Dedykowany branży spawalniczej 
2.Specjalnie przystosowany do usuwania białego tła B104 do badań NDT metodą magnetyczno-
proszkową.  
3. Może być używany jako zmywacz przed przeprowadzeniem badań NDT metodą penetracyjną.  
4. Występuje w formie aerozolu o pojemności 500 ml netto i luzem w opakowaniu 10 L.  
5. Posiada właściwości odtłuszczające. 
6. Zgodny z następującymi kodami: ASME, RCC-M, normami: ISO 9934-2, NFF 00-090, 
specyfikacjami: ASTM-E-1444 i rozporządzeniem REACH.  
7. Homologowany: PMUC (Produits et Matériels Utilisables en Centrales – Produkty i Sprzęt do Użytku w 
Elektrowniach). 
  

Specjalnie przystosowane do użytku w następujących branżach: 

Przemysł 
 

Właściwości fizyko-chemiczne Sposób użycia 
 

• Produkt bardzo lotny o małej toksyczności. 
• Zapach lekko owocowy. 
• Czynnik nośny bezchlorowy.   
• Zawartość halogenów (chlorowców + fluorowców + 
bromowców): < 200 ppm.  
• Zawartość siarki: < 200 ppm.  
 
Występuje w aerozolu 500 ml, albo luzem w pojemniku 10 L. 
Chronić przed wilgocią.  
Zakres temperatur: 0 ÷ 50°C.  
Między poszczególnymi pobraniami zamykać opakowanie  
 
Termin ważności aerozolu: 48 miesięcy  
 
Więcej informacji: patrz karta charakterystyki produktu. 

 
W celu usunięcia białego tła B104 A po przeprowadzonej kontroli 
magnetyczno-proszkowej, należy rozpylić zmywacz B105  i osuszyć 
ściereczką, aż do zniknięcia białych śladów.     

 

plusiki 7-ki  
SKINCRIC: specjalistyczny zestaw 3 środków do NDT dla spawalnictwa 

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie 
odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów. 
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