
Umożliwia konserwację i odnawianie sprzętów drogowych, skrzyń załadunkowych, cystern, wywrotek, 
ram okiennych. Usuwa tlenki, oleje, smary.  
Może być stosowany do stali nierdzewnej (okna, barierki...). 

Właściwości Sposób użycia 

  
pH: 1,0 
Gęstość : 1,17 ±0,03 
  
Dotyczy rozporządzenia N°2019/1148 w zakresie 
wprowadzenia do obrotu i stosowania prekursorów 
materiałów wybuchowych.  
 
   
Dodatkowe informacje : odnieść sie do karty 
charakterystyki produktu. 

  
Rozcieńczyć DECALINOX w wodzie w proporcji od 10 do 30%. 
 
Przez spryskiwanie: zwilżyć powierzchnię, rozpylić roztwór od góry do dołu. 
Pozostawić aż zadziała na 5 do 30 minut, w razie potrzeby wyszczotkować, 
aby doszło do aktywniejszej penetracji środka, pozostawić jeszcze kolejne 
5 minut. Uważnie spłukać czystą wodą. Jeżeli trzeba powtórzyć operację. 
  
W kąpieli : przygotować roztwór produktu DECALINOX w proporcjach od 10 
do 30%. Pozostawić aż zadziała na 30 minut. Uważnie spłukać czystą 
wodą. 
  
Zalecamy wykonanie testu próbnego przed każdym zastosowaniem środka. 
 
Nie stosować na powierzchniach szklanych,emaliowanych, kamionkowych, 
płytkach lub aluminium anodowanym.  
Produkt żrący i szkodliwy przy wdychaniu. Zdecydowanie zaleca się nosze-
nie rękawic, okularów ochronnych i maseczki. 

Przemysł          Instytucje                   Transport              

PL02052023/6 

Plusiki 7-ki 
ELCOSORB : Nowoczesny pochłaniacz węglowodorów w wodzie i na ziemi  

 
Ta karta anuluje i zastępuje dotychczasową. Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i podane jedynie 
informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów. 

7 doskonałych powodów, by stosować DECALINOX 
1. Usuwa tlenki z surowego aluminium i stali nierdzewnej.  
2. Czyści i nabłyszcza powierzchnie aluminiowe. 
3. Rozpuszcza oleje i tłuszcze. 
4. Posisada doskonałą moc odtłuszczania i usuwania kamienia.  
5. Usuwa zacieki rdzy z powierzchni. 
6. Nie plami powierzchni po czyszczeniu. 
7. Środek niepalny. Bez wodorofluorku amonu. 
 

Szczególnie nadaje się do użytku w następujących branżach: 

DECALINOX 
Środek odtleniający do   

Aluminium i Stali nierdzewnej 


