
CARMOS 2 
SMAR Z DWUSIARCZKIEM MOLIBDENU 

 

 
 

7 doskonałych powodów, by używać CARMOS 2 
1. Odznacza się wyjątkowym przywieraniem do powierzchni.  
2. Doskonale chroni przed utlenieniem.  
3. Posiada silne właściwości smarujące. 
4. Usuwa kontakt metalu na metal.  
5. Nie wysycha w użyciu; pozostaje podatny; jest neutralny dla plastików. 
6. Odporny na temperatury od -20°C do ponad +140°C. 
7. Całkowicie nierozpuszczalny w wodzie; odporny na parę oraz na zasady.  
 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

   Budownictwa                 Przemysł                 Instytucje           
 
Stosowany do smarowania i ochrony otwartych przekładni zębatych, takich jak: koronowe przekładnie 
obiegowe, koła przekładni zębatych do dźwigów, zębatki, łańcuchy czerpakowe, kruszarki, przekładnie zębate 
wciągarek podnośnych i dźwigów, linowych kolejek napowietrznych, przekładni zębatych, elewatorów, 
pogłębiarek; ślimaki łożyska kulkowe, wałki, łańcuchy napędowe, łożyska ślizgowe, łożyska przegubowe, 
przepustnice, prowadnice, kable sygnalizacyjne, a także urządzenia o słabej prędkości oraz dużych 
obciążeniach.  

 
Właściwości PAG 1000 Sposób użycia 

 
Zagęszczacz: Litowo  
Olej bazowy: olej mineralny 
Tekstura: gładka 
Kolor:     czarny 
Klasa NLGI (ASTM D 217) mod: 2 
Temperatura skraplania : > 190°C 
Lepkość oleju bazowego w 40°C (ASTM D 7152): 110 
mm²/s 
Lepkość oleju bazowego w temperaturze 100°C 
(ASTM D 7152): 12 mm²/s 
Penetracja 60 uderzeń I (SO 2137): 265/295 
4 kulki lutownicze (DIN 51350: 4): 2800 N 
4 kulki lutownicze (ASTM D 2596): 315 kg 
Odporność na wodę w 90 ° C (DIN 51807: 1): 0 -90 
Woda wymywana w 79 ° C (ISO 11009): <10% 
Woda destylowana Emcor (ISO 11007): 1 – 1 
Gęstość (IP 530): 886 kg / m3 
Orientacyjny zakres temperatur: od -20 do + 130 °C 
 

 

 
Przed zastosowaniem, należy odtłuścić przekładnie 
zębate za pomocą naszego rozpuszczalnika 
HYDROSINE 43. 
 
Wprowadzić nabój CARMOSU 2 do pistoletu, 
umieścić końcówkę w smarownicy, rozprowadzić 
równomiernie smar za pomocą rączki lub pistoletu na 
powierzchni przeznaczonej do smarowania.  
 
Nie mieszać z innym smarem. 
Przechowywać  z dala od upału, wilgoci, mrozu.  
 
Naboje 400g. 
Beczka 25 i 50 kg  
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty 
charakterystyki 

PL23032018/5 

plusiki 7 -ki  
HYDROSINE 43 : Uniwersalny środek do usuwania nagromadzonych tłuszczów. 

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za 
przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.  
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