
Specyfikacje  

 
Natura oleju podstawowego: Biały olej Codex – FDA 
Charakter zagęszczacza: kompleks wapniowy 
Wygląd : struktura gładka/kleista 
Kolor: beżowy do jasnego beżu 
Stopień NLGI: 1,5 
Temperatura punktu rosy (METTLER): >260 °C. 
Lepkość oleju postawowego(NFT 60-100): 180 cSt 
Penetracja po 60 uderzeniach w 25°C(ISO2137): 295/340 
Penetracja po 10.000 uderzeniach (ISO2137): 350/360 
Powłoka 4 zgrubienia ścierne (ISO20623): 0,42mm 
Powłoka 4 spoiwa (ASTM D 2596): 400 kg.  

 
Korozja miedzi (ASTM D 4048): 1 b 
Test Roller (penetracja) (NFT 60-190): 13 
Łożyska koła/Wheel bearing (ASTM D 1263): 4 gr 
Temperatura stosowania -20 °C à + 150°C  
Spłukanie wodą/ Water wash out (ASTM D 1264) : 1% 
 
 
InforDodatkowe informacje : odnieść się do karty charakte-
rystyki . 
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Plusiki 7-ki 
BD10 : Ekologiczny, wielofunkcyjny środek odblokowujący.  

 
Ta karta anuluje i zastępuje dotychczasową. Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i podane jedynie 
informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów. 

W szczególności przeznaczony do przemysłu spożywczego i dostosowany do zapewnienia stosunkowo 
mocnego i zróźnicowanego smarowania.: Łożyska lub przekładnie proste lub z podwójnymi rzędami rolek 
o dużym obciążeniu , prasy do granulatów używane w procesach przetwórstwa pasz dla zwierząt. 
 
Do natłuszczania  rolek w sprężarkach czołowych marek pras hydraulicznych do granulatów. Ten rodzaj 
smaru jest również odpowiedni dla :  
- Gładkich łożysk o dużym obłożeniu oraz narażonych na wibracje i powtarzające się wstrząsy.  
- Przegubów, łańcuchów, ruchów o różnym charakterze i nasileniu w środowisku wodnym  lub w pół-
zanurzeniu (wytwórnie konserw, przetwórstwo pasz zwierzęcych, przemysł rybny , itp…) 
- Prowadnic i krzywek występujących w przemyśle rolno-spożywczym 
- Otwartych przekładni lub pod nieszczelne obudowy blisko linii do butelkowania, pakowania, 
konfekcjonowania.... 

 

Przemysł rolno-spożywczy                Branża przemysłowa                Budownictwo               Instytucje 

7 doskonałych powodów, by stosować CARLIM 
1. Doskonała  przyczepność (działanie przeciw rozpryskowe) przy obrotach o dużych 
prędkościach.  
2. Bardzo wysoka odporność na ciśnienia, obciążenia i wstrząsy.  
3. Silne właściwości smarne dzięki składowej bazy o bardzo wysokiej lepkości.  
4. Wzmocnione właściwości działające przeciw zużyciu.  
5. Całkowicie nierozpuszczalny w wodzie, odporny na działanie wody i pary (wysoka wigotność środowis-
ka).  
6. Znacząca trwałość termiczna i mechaniczna (wysoka tempreratura topnienia).  
7. Konsystencja przystosowana do wszystkich systemów automatycznego smarowania. 
 

CARLIM 

SPECJALNY SMAR DO PRZEMYSLU SPOZYWCZEGO 
DLA PRAS DO WYROBU GRANULATOW 


