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7 doskonatych powodéw, by stosowa¢ DRISOL S

1. Odznacza sie duzg mocg pochtaniania.

2. Po pochtonieciu nie zamienia si¢ w btoto ; zachowuje swoje wiasciwoéci absorpcyjne na
ziemi w obecnosci doptywu powietrza.

3. Zgodnos$¢ z normg AFNOR NF P98-190 "Wyroby chtonne przeznaczone do uzytku drogowe-
go".

4. Do uzytku na zewnatrz i wewnatrz.

5. Produkt catkowicie obojetny chemicznie i nie kruszacy sie.

6 . Catkowicie bezzapachowy. Niepalny.

7. Nie rysuje podtog.

Szczegodlnie nadaje sie do uzytku w nastepujgcych branzach:

P | B8 Instytuc “™ Rozrywk
rzemys ,,'- nstytucje Wl ozrywka

Pochtania oleje weglowodory, paliwa, oleje napedowe, rozpuszczalniki, emulsje, a takze farby.
Przeciwposlizgowy, pozwala unikng¢ wypadkéw na wszelkiego rodzaju podtogach, Sliskich na skutek
rozlania olejéw zwierzecych lub roslinnych.

Po wchionigciu ptynu i zwyktym zamiataniu, pozostawia czystg ni suchg podtoge.

Stosuje sie na posadzkach oraz pomalowanym cemencie.

Uzywa sie na powierzchniach drég.

Wiasciwosci Sposoéb uzycia
Skifad : ziemia okrzemkowa Umiesci¢ cienkg warstwe kilkumilimetrowg na czyszczonym
Kolor : czerwony/brgzowy podtozu, pozostawi¢ az do konca pochtaniania, usungc
Gestosé nieskompresowana : 542 kg/m® poprzez zwykte zmiecenie.
Granulometria : 0,3 do 0,7 mm
Zdolno$é do wehtaniania wody : 161% Unika¢ pochtaniania kwasu fluorowodorowego.
Absorbcja weglowodoréw : 161%
Wsp6étczynnik emisji pytu @ : 1% Dodatkowe informacje : odnies¢ sie do karty
Stopien przyczepnosci resztkowej ' : 94% charakterystyki.
Temperatura kalcynacji : 800°C
Straty przy prazeniu w temperaturze 1025°C : 2%
(1) Absorbcja zgodnie z normg NF T 90-361 : niepewno$¢ 5% - (2) Wskaznik emisji pytu
zgodnie z normg NF P 98-190: niepewnos$¢ 2% - (3) wspdtczynnik przyczepnosci resztkowej
zgodnie z normg NF P 98-190 : niepwenos¢ 5%
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ELCOSORB : Nowoczesny pochtaniacz weglowodoréw w wodzie i na ziemi

Ta karta anuluje i zastepuje dotychczasowg. Dane zawarte w naszych opisach technicznych sg oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym dos$wiadczeniu i podane jedynie
informacyjnie. W zadnym wypadku nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego uzycia naszych wyrobéw.
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